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MUSiC BOX Seymour I AM480 Element Metalowy
dysk

Numer P1 P2 

Ilustracja
� 

Ilość 1 

Element

Numer pg P10 

Ilustracja ' 
� <1>=5mm 

dł.54mm dł.120mm 

Ilość 1 1 

Klucz Śruba
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Obręcz Pęseta Klej Śrubokręt
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O U UWAGA:sklej elementy,ostrożnie 
     oddziel małe części od ramy. 
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U UWAGA: wyrównaj otwory w elementach 
      zanim wyschnie klej. 
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U UWAGA: wyrównaj otwory w elementach 
      zanim wyschnie klej.  

Wyrównaj i wklej w oparciu o wgniecenia na części.
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U  UWAGA: wyrównaj otwory w elementach 
      zanim wyschnie klej.  
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U   UWAGA: wyrównaj otwory w elementach 
      zanim wyschnie klej.  
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49.0AM480.100 

POZYTYWKA STEAMPUNK
PIES / AM480

Lista elementów:(drewniane elementy-110szt)

Mechanizm
pozytywki Drążek Drążek Drążek

Drążek Drut Drewniany
koralik Dzwonek

Przezroczysta
półkula

OSTRZEŻENIE:
Zestaw zawiera małe elementy-ryzyko zadławienia. 
Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 lat. 
Dzieci muszą składać pod nadzorem dorosłych.

KONSERWACJA:
1.Trzymaj produkt daleko od źródeł ognia.Nie zanurzaj w wodzie.
2.Nie używaj środków do czyszczenia zawierających alkohol lub amoniak.
3.Użyj czystej,miękkiej tkaniny aby wyczyścić produkt.

MECHANIZM POZYTYWKI:
1.Nie upuść,nie uderzaj w mechanizm.
2.Nie nakręcaj nadmiernie.
3.Nie dotykaj palcami rolki mechanizmu-możliwość zranienia.

DYSTRYBUTOR:
Kronos S.C. B. Ekiert, Ł. Pieprzyk, D. Włodarczak 
Ul. Włókniarzy 1, 63-100 Śrem
www.robotime.com.pl
WYPRODUKOWANO W CHINACH

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA:

UWAGA: wykaz elementów znajduje się poniżej.

Rada:użyj P8 aby wyrównać 
części i wyciągnij po sklejeniu. 

Rada:użyj P8 aby wyrównać 
części i wyciągnij po sklejeniu. 

Rada:użyj P9 aby wyrównać 
części i wyciągnij po sklejeniu. 

Rada:użyj P9 aby wyrównać 
części i wyciągnij po sklejeniu. 

Strona z wgnieceniami pozostaje 
skierowana w dół.

Krok 1
dłuższy

krótszy
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Obróć tutaj w lewo
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Gotowe.

Złóż drut(120mm) na pół jak na ilustracji.

UWAGA:sklej elementy od prawej do 
lewej strony w kolejności jak na 
ilustracji.




